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Барабаны грузовые крановые БК диаметром D=200-1000 мм 
длинной L до 3000 мм с любым шагом нарезки. Техническое 
описание. 
 

Барабаны грузовые крановые служат для наматывания 
тягового каната крановых механизмов. 

 
Барабаны грузовые крановые 
Грузовой барабан изготавливается из литой заготовки, 
либо из трубы (1). К трубе сваркой закрепляются фланцы (3), 
на фланцы болтами устанавливаются ступицы (2), в которые 
запрессовывается вал (4). На одном днище, как правило, 
выполняется зубчатый венец или зубчатая ступица для 
соединения барабана с редуктором. 
Грузовые барабаны, предназначенные для укладки каната в 
один слой, имеют нарезку для равномерной укладки каната и 
для снижения контактного напряжения между канатом и 
барабаном. В зависимости от требуемого направления укладки 
каната на барабан, нарезка выполняется левая или правая. 
Наше предприятие изготавливает грузовые барабаны 
диаметром D =  200 - 1000 мм длинной L до 3000 мм с любым 
шагом нарезки по собственным чертежам и чертежам 
заказчика. 
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Основные размеры барабанов грузовых крановых 

Диаметр D 

Диаметр зубчатого венца D1 

Диаметр вала d 

Радиус канавки R 

Шаг нарезки канавки t 

Высота профиля канавки h 

Диаметр каната dk 

 

Барабаны грузовые крановые основных типоразмеров 

Обозначение D dк L Масса, кг 

10,5 146 БК260 260 

13,5 

1300 

144 

12 297 

14 293 

БК310 310 

17 

1420 

290 

10,5 328 БК400 400 

13,5 

1200 

334 
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16,5 338 

19,5 341 

БК410 410 19,5 1500 980 

17 835 

20 825 

БК510 510 

23 

2300 

815 

24 1455 БК 815 815 

28 

1890 

1440 

 
Барабан грузовой крановый: основные размеры 
 


